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“提高知识产权审查质量和审查效率。”

——习近平

“五年内发明专利审查周期压减三分之一，

其中高价值专利审查周期压减一半。”

——李克强
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现有技术中是否给出将
上述区别特征应用到最

接近的现有技术并解
决其存在的技术问
题（即发明实际解决的

技术问题）的启示
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技术方案

技术领域

技术问题

技术效果

整体原则
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主要内容

一、D1的技术领域在创造性判断中的作用

二、D2的技术领域对结合启示的影响

三、四川中心下一步工作重点
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1 D1的技术领域
在创造性判断中的作用



8国家知识产权局专利局审查协作四川中心

“最接近的现有技术”定义

“最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保

护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明

是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技

术，例如可以是，……。应当注意的是，在确定最接

近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相

近的现有技术。”

——《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节
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本发明
权利要求１：

一种竹制切菜板，其
特征在于该菜板由长
条竹片通过胶粘合形
成竹排，横向排列的
竹排和纵向排列的竹
排交错叠在一起，经
胶粘压合形成多层竹
板构成。

现有技术1

一种竹地板，由上中下三层
竹片拼板涂胶热压成形，其
上层和下层竹片排列方向一
致，而中层竹片排列方向与
上下层的垂直。该横拼中层
能够解决竹地板弯曲变形的
难题。

现有技术2

一种竹切菜板，由长条竹
片组成多层竹排后制成。

案例1：竹制切菜板
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案例2：具有CO检测报警功能的冰箱

背景技术及存在的问题

煤气中毒危害严重，对住宅进行CO气体检测很必要
的，进行CO气体检测的设备在住宅内安装的普及程
度有待于大幅度提高

发明构思

提供一种新型结构的具有CO检测报警功能的冰箱

技术效果

更加实用，可大幅度的提高住宅内CO气体检测的
设备的普及程度
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案例2：具有CO检测报警功能的冰箱

权利要求：

1.一种具有CO检测报警功能的冰箱，
其特征在于，所述冰箱上设置有CO检
测报警模块，所述CO检测报警模块包括：

气敏传感器，用于采集并输出CO气体
浓度信号，且所述浓度信号为电信号；

运算放大电路，与所述气敏传感器连接，用于对所述气敏传感器
输出的电信号进行放大处理，并输出放大后的电信号；

控制电路，与所述运算放大电路连接，用于将所述运算放大电路
输出的电信号转换为数字信号，并将所述数字信号与报警门限值进
行比较，根据所述比较的结果输出报警控制信号；

降压整流电路，与所述控制电路连接，对外部输入的直流电源进
行降压整流滤波处理，从而为所述控制电路提供相应规格的直流电
源；

报警模块，与所述控制电路连接，根据所述控制电路输出的报警
控制信号进行报警。
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案例2：具有CO检测报警功能的冰箱

权利要求：

1.一种具有CO检测报警功能的冰箱，其
特征在于，所述冰箱上设置有CO检测报警
模块，所述CO检测报警模块包括：

气敏传感器，用于采集并输出CO气体浓
度信号，且所述浓度信号为电信号；

运算放大电路，与所述气敏传感器连接，
用于对所述气敏传感器 输出的电信号进行
放大处理，并输出放大后的电信号；

控制电路，与所述运算放大电路连接，用
于将所述运算放大电路 输出的电信号转换
为数字信号，并将所述数字信号与报警门限
值进行 比较，根据所述比较的结果输出报
警控制信号；

降压整流电路，与所述控制电路连接，对
外部输入的直流电源进行降压整流滤波处理，
从而为所述控制电路提供相应规格的直流电
源；

报警模块，与所述控制电路连接，根据所
述控制电路输出的报警控制信号进行报警。

D1：CN201229097Y，公开了冰
箱上可以设置CO传感器
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案例2：具有CO检测报警功能的冰箱

权利要求：

1.一种具有CO检测报警功能的冰箱，
其特征在于，所述冰箱上设置有CO检测
报警模块，所述CO检测报警模块包括：

气敏传感器，用于采集并输出CO气体
浓度信号，且所述浓度信号为电信号；

运算放大电路，与所述气敏传感器连
接，用于对所述气敏传感器 输出的电信
号进行放大处理，并输出放大后的电信号；

控制电路，与所述运算放大电路连接，
用于将所述运算放大电路 输出的电信号
转换为数字信号，并将所述数字信号与报
警门限值进行 比较，根据所述比较的结
果输出报警控制信号；

降压整流电路，与所述控制电路连接，
对外部输入的直流电源进行降压整流滤波
处理，从而为所述控制电路提供相应规格
的直流电 源；

报警模块，与所述控制电路连接，根
据所述控制电路输出的报警控制信号进行
报警。

D1：CN201229097Y，公开了冰
箱上可以设置CO传感器

D2：《基于ADuC834单片机的
CO检测报警仪设计》

结论：本申请相对于D1+D2的
结合不具有创造性
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D1的技术领域在创造判断中的作用—小结

技术领域的相同或相近是最接近的现有技术选取时优先考虑的

因素，而不一定是公开特征的多少

—— 符合常规的技术研发思路

—— 便于进行“合乎逻辑的分析和推理”

答复/争辩时候的考量因素

—— 从“最接近的现有技术”作用出发：如D1是否存在改进的动机

—— 从创造性评判全链条出发：如D2的特征结合到D1中的时候是否

存在障碍等
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2 D2的技术领域
对结合启示的影响
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1、《审查指南》对于结合结合启示的判断方法
中，是否要求考虑D2的技术领域？

2、D2的技术领域对于结合启示没有任何影响吗？

3、影响如何体现？如何考虑？

问题：
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案例3：光电倍增管

 技术领域：

光电倍增管
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光电倍增管是在侧管及底座片
上分别形成凸缘并利用电阻焊
接而形成密封容器的……在光
电倍增管被用到γ射线照相机
上的场合中，大多数光电倍增
管必须密密麻麻地形成大受光
区，由于凸缘部之间相互邻接，
所以构成凸缘部的部分形成死
区，无法获得高性能的检测装
置。

案例3：光电倍增管

 背景技术及存在的问题：
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探测死区
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光电倍增管

凸缘焊接，无法紧密排列

无凸缘焊接

小型化，更紧凑排列

本申请的技术方案

去掉凸缘

案例3：光电倍增管
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1、一种光电倍增管，…其特征在于，在包围电子倍增部(9)

及阳极(12)的同时还将底座(4)固定在一侧开口端上的截面为

大致四边形的金属侧管(2)；侧管(2)的下端内壁面接触底座(4)

的边缘面从而使得侧管(2)的外壁面（2b）在管轴方向上与底

座（4）的边缘面（4b）在同一平面内，侧管(2)和底座(4)焊

接在一起，保持密封容器(5)内部的真空。

案例3：光电倍增管

 权利要求
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案例3：光电倍增管

D1：光电倍增管，常规结构，金属侧管
和底座凸缘焊接
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案例3：光电倍增管

D2：雷管点火元件，为保证
气密性，将侧管和底座焊接
在一起；从图中可以得知，
具体是无凸缘的焊接形式
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D2：雷管点火元件D1：光电倍增管

能否结合？

案例3：光电倍增管
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观点1：不能结合

D2中仅公开了焊接是为了保证气密性，没有公开
无凸缘焊接的作用

观点2：可以结合

D2与本申请的焊接方式相同，客观上能达到了相
同的技术效果，即回避凸缘部对光电倍增管使用的影
响而进行焊接，因此D2给出了将上述技术特征用于
D1中以解决其技术问题的启示

案例3：光电倍增管
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观点3：不能结合

二者技术领域不同，差异巨大，本领域技术人员
难以从一个毫不相关的领域获取到相关启示

观点4：不能结合

不需要将多个雷管点火元件紧密地布置在一个有
限的区域，即不存在小型化的技术问题

案例3：光电倍增管
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 光电倍增管领域 VS 雷管领域

 雷管点火元件无需特别紧密地布置，不存在小型化问题

 D1和D2不具有结合启示

案例3：光电倍增管
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案例4：用于皮下组织厚度测量的超声探头及测量仪

背景技术

超声法测量皮下脂肪厚度的技术：主要利用超声波穿过

人体皮下组织时，会在两种不同声阻抗的界面-皮下脂

肪和深筋膜的交界面，发生反射的性质，来进行皮下脂

肪厚度的测量。

要解决的技术问题

如何尽可能的抑制无用信号，同时降低接收信号的噪声，

提高信噪比
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案例4：用于皮下组织厚度测量的超声探头及测量仪

关键技术手段及其效果

发射晶片10和接收晶片

20之间设置隔板

（31,32,33），从而将二

者彻底隔开，避免了发射

晶片的激励信号影响接收

晶片，从而抑制了无用发

射信号的干扰

信号线 信号线

外壳

发射
晶片

吸收
晶片

隔板
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案例4：用于皮下组织厚度测量的超声探头及测量仪

 D1: 一种基于高频超声的皮肤测量装置 （医疗超声探头）
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案例4：用于皮下组织厚度测量的超声探头及测量仪

 D1: 一种基于高频超声的皮肤测量装置（医疗超声探头）

 D2: 工业检测用超声探头，用隔声板将发射晶体和接收晶体

隔开，以减少信号相互影响

发射
晶体

接收
晶体

隔声板

能否结合？
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观点1：不能结合

二者技术领域不同，一个是医疗领域，一个是工
业检测领域，本领域技术人员想不到去工业检测领域
寻求解决医疗领域技术问题的手段

观点2：可以结合

二者均是采用超声进行检测，原理相同，属于相
近领域，具有相同的技术问题，本领域技术人员有动
机在相近领域中寻找解决方案

案例4：用于皮下组织厚度测量的超声探头及测量仪
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 技术领域的相关/相近

 具有相同的技术问题

 D1和D2具有结合启示

案例4：用于皮下组织厚度测量的超声探头及测量仪

思考：假如D2中的工业超声装置不
存在信号串扰的问题呢？
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探讨：

如何具体考虑D2技术领域对结合启示的影响？

D2的技术领域和本申请或D1的
技术领域不完全相同

 光电倍增管案例

 超声探头案例
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观点3：不能结合

二者技术领域不同，差异巨大，本领域技术人员
难以从一个毫不相关的领域获取到相关启示

观点4：不能结合

不需要将多个雷管点火元件紧密地布置在一个有
限的区域，不存在小型化的技术问题

观点2：可以结合

二者均是采用超声进行检测，原理相同，属于相
近领域，具有相同的技术问题，本领域技术人员有动
机在相近领域中寻找解决方案

案例3

案例4
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“所属技术领域的技术人员”定义

“所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，

是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发

明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的

现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他

不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技

术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术

领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术

知识和常规实验手段的能力。”

——《专利审查指南》第二部分第四章第2.4节
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D2的技术领域对结合启示的影响—小结

 D2的技术领域对结合启示的没有直接必然的影响

—— 摒弃误区：D2的技术领域一定要和本申请相同 ；

—— D2领域相同还是不相同，相近还是相远，不是是否具有

结合启示的决定性理由

根据本领域技术人员定义，D2的技术领域对结合启

示的影响体现在是否存在相同的技术问题的指引上

—— 有相同的技术问题，则本领域技术人员有动机跨越领域

—— 无相同的技术问题，则本领域技术人员无动机跨越领域
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结合

启示

技
术
问
题

结合启示的判断/答复要以技术问题为依据进行分析

D2的技术领域对结合启示的影响—小结
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案例5：砂轮包装系统

 技术领域： 砂轮包装袋

 技术问题：现有包装袋长期储存容易受环境空气

水分影响，影响砂轮的性能

 发明构思：包装袋材料水蒸气透过率小，不受环

境空气水分影响
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案例5：砂轮包装系统

权利要求：

1. 一种用于包装至少一个磨料制品的系统，该系统包含：

挠性包装，该挠性包装具有至少一个限定了封闭容积的侧壁，

该侧壁包含多层式隔离复合材料，该多层式隔离复合材料具有

与所述封闭容积相邻的内表面、以及与所述内表面相背的外表

面，并且所述多层式隔离复合材料的水蒸汽透过率小于

0.5g/100in2/24小时；和

至少一个被置于所述封闭容积内的由树脂固结的磨料制品，

该由树脂固结的磨料制品包含经模制的磨具体，该经模制的磨

具体包含多个磨粒和至少一种粘结剂树脂。
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案例5：砂轮包装系统

现有技术1:公开了一种包装食品的包装袋，该包装袋包括限

定了封闭容积的前壁22和后壁24，前壁和后壁都由具有多层

层状结构的材料制成，该层状结构材料具有内表面和外表面，

其中该层状结构包括厚度为0.25mil-5mils（即0.006mm-

0.127mm）的铝箔膜16。

—— 而铝箔是公知的防水材料，其水蒸气透过率与厚度有

关，查证可知，当铝箔厚度为0.015mm时，水蒸气透过率小

于0.06g／100in2 ／24h，当铝箔厚度大于0.02mm时，水蒸

气透过率为0。

现有技术2:公开了一种制备有机粘合研磨制品的方法，该磨

具由研磨颗粒组分与作为粘结剂的酚醛基树脂混合后模塑制成。
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案例5：砂轮包装系统

分析：关键在于技术问题

—— 是否具有创造性的关键在砂轮和食品是否存

在相同的技术问题，是否都需要隔绝水气：如果是，

则不具有创造性；如果否，则有创造性。

—— 如果不好确定，则需要借助检索

现有技术3：一篇期刊，其公开了砂轮需要保存在干燥的环境中，树
脂结合剂砂轮的保存环境中相对湿度应该不大于20％，温度最好在
20士5℃ 。

 建议处理方式：现有技术3结合现有技术1、2
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特征对比是表象

构思对比是本质

智慧贡献是标尺
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提高站位本领域技术人员的能力

提高正确运用三步法的能力

增强法律思维和逻辑水平

四川中心下一步的工作思路
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