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一、引言
功能性特征的背景介绍

 《专利审查指南》（第二部分第二章，A26.4-支持）
 通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征
来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技
术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而
且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技
术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果
特征来限定发明才可能是允许的。

 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若
干问题的解释（二）》（2016年）
 功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等
，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，
但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定
实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。
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一、引言

现在

申请阶段：未记载

在权利要求书中

实审阶段：因审查员

指出A22.3、A26.4、

A20.2而加入(因-果)

之前

申请阶段：记载在

权利要求书中(因)

实审阶段：审查员因

其而指出 A22.3 、

A26.4、A20.2(果)
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一、引言
功能性特征的背景介绍

作用

明确限定所对应的零部件或步骤在发明中所起的作
用，以使发明与现有技术更好地区分开，或者使该
权利要求的保护范围更加清楚

在实审阶段，相对于结构/材料特征或步骤特征，可
以使权利要求获得相对大的保护范围
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二、案例分析

功能性

特征

创造性

缺必特不清楚
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二、案例分析—创造性

确定最接

近的现有

技术

确定发明

的区别技

术特征

区别特征为公知常

识

区别特征在该对比文

件其他部分所起的作

用与在本申请中的作

用相同

确定实际

解决的技

术问题

判断发明是

否显而易见

区别特征在另一份对

比文件中所起的作用

与在本申请中的作用

相同
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二、案例分析—案例1(创造性)

改善有机发光

显示装置的发

光特性和耐久

性

尝试各种

材料来改

善第二电

极的特性

案例1：
一种有机发光
显示装置

技术问题
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二、案例分析—案例1

1、一种有机发光显示装置，包括

第一电极

第二电极 布置在第一电极上 包含Ag(主要)和Mg

有机发射层 布置在第一电极和第二电极之间

金属层 布置在有机发射层和第二电极之间

阻挡层 布置在有机发射层和第二电极之间

金属层包括从由钙、钐、
镱、锶、铕、铽、钡、镧
和铯，用于改善第二电极
的电子注入特性

阻挡层包括氟化物、氧化物或卤素化合物
阻挡Ag向有机发射层和第一电极的迁移

9

Ag使第二电极的光吸收最小
化，改善其光反射和透射
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二、案例分析—案例1

权利要求1 对比文件1

第一电极 阳极2

第二电极，包含Ag和Mg 金属氧化物层42

有机发射层 有机层3

金属层 金属层41

阻挡层 缓冲层

区别
特征

1OA：审查员观点

要解决技术问题：
如何选择第二电
极的材质

Ag和Mg是本领域
常见的电极材料

对比文件2评个别从权
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二、案例分析—案例1

11

本申请 对比文件1

技术
分析
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二、案例分析—案例1

材料特征

金属层/阻挡层

作用特征

金属层/阻挡层

• 能与对比文件1区分开

• 会缩小保护范围
加材料
特征

加作用
特征

• 能与对比文件1区分开

• 使独权获得相对大的保
护范围

VS

12

修改：

阻挡层，布置
在有机发射层
和第二电极之
间并用于防止
第二电极的Ag
向有机发射层
和第一电极的
迁移

【思路分析】
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二、案例分析—案例1

权利要求1 对比文件3

第一电极 第一电极层20

第二电极，包含Ag和Mg 第二电极层70，可包含Mg-Ag合金

有机发射层 发光层40

金属层 金属层60

阻挡层 电子注入层50

2OA：审查员新引对比文件3评新颖性和创造性

包含氧化镁、氧化
钙、氟化钙，必然
能起到防止第二电
极的Ag的迁移
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包含氧化物、氟化
物或卤素化合物
（从权）
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二、案例分析—案例1

发明点在于：采用
低损伤溅射法、离
子镀法或CVD法在
金属层上由透明导
电性氧化物、透明
导电性氮化物及其
复合材料形成第二
电极层
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【技术分析】

本申请 对比文件3

金属层127包含钙、钐、镱等低
逸出功金属

金属层60含有选自Ag、Al、Sn、
Cu及其组合的材料

金属层改善电子注入特性
金属层60抑制在形成各层的步骤中
对发光层等造成的损坏

阻挡层包含氧化物、氟化物或卤
素化合物

电子注入层包含碱/碱土金属或其
氧化物、卤化物、碳酸化物

防止第二电极的Ag向有机发射层
和第一电极的迁移

促进电子的注入



MING & SURE INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

二、案例分析—案例1

权利要求1 对比文件3

第一电极 第一电极层

第二电极 第二电极层

有机发射层 发光层

金属层 金属层

阻挡层，防止第二电极的Ag向
有机发射层和第一电极的迁移

电子注入层，促进电子的注入

其中，金属层包括从由钙、钐、镱、
锶、铕、铽、钡、镧和铯组成的组
中选择的至少一者(原权2)

金属层由从铝、银、锡、铜、包括
以上金属中的两种或更多种的合金
中选择的材料形成

如果继续加入作用特征，则很有可能还会被审查员进行继续检索而发
出新的OA；
本申请的发明点在于加入了金属层，其材料特征对本发明有贡献

修改
思路：
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二、案例分析—案例1(2018.9授权)

小结
一通：针对对比文件1加入阻挡层的效果特征，可使权
利要求与对比文件的区别一目了然，同时与加入金属
层或阻挡层的材料特征相比而言，会使本申请获得相
对大的保护范围，但是在与结构特征相结合来争辩创
造性之后，审查员又新检索对比文件认为该效果特征
被公开

二通：针对审查员重新检索的对比文件3，本申请的金
属层的材料和作用与对比文件3中的不同，此时对金属
层的材料进一步限定，在更好地突出发明点的同时可
使之与对比文件3很好地相区分
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二、案例分析—案例2(创造性)

迁移率低

不利于在CMOS

的加工中使用

非晶硅

薄膜

TFT
迁移率高

提高可靠性，减

小厚度

多晶硅

薄膜

TFT

利用高能激光束执行晶化

案例2：一种执行激光晶化的方法

线性激光束的强度不均
匀导致产生扫描色差

高频振动虽可增加均匀
性，但是也会产生色差

17

背景技术
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二、案例分析—案例2
1、一种执行激光晶化的方法，

所述方法包括：
产生激光束；
使激光束折射，以使激光束

的强度在激光束的焦平面处均匀
化；

将强度被均匀化的激光束施
加到安装在工作台上的目标基底。

2、如权利要求1所述的执行
激光晶化的方法，其中，通过使
用折射光学系统来执行使激光束
折射的步骤，折射光学系统包括
折射格子透镜，其中，包括多个
凹槽的折射格式形成在折射格子
透射的一个表面上。
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二、案例分析—案例2
对比文件1

19



MING & SURE INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

二、案例分析—案例2
本申请 对比文件1

权
利
要
求
1

一种执行激光晶化的方法 光照射装置及方法

产生激光束 照明系统2包括光源2a，提供激光束

使激光束折射，以使激光束的强
度在激光束的焦平面处均匀化；
将强度被均匀化的激光束施加到
安装在工作台上的目标基底

第一均化器使光调制元件1上的光源2a提供
的激光束的入射角匀化；
第二均化器在光调制元件1上的任何共面位
置处使其入射角由第一均化器匀化的激光束
的光强匀化

区别特征：强度在激光束的焦平
面处均匀化

采用光源照射处理衬底时，将衬底置于光源
的焦平面位置处为本领域常规技术

权
利
要
求
2

使用折射光学系统来执行使激光
束折射的步骤

复眼微透镜和聚光器光学系统使得光折射

折射光学系统包括折射格子透镜 复眼微透镜即折射格子透镜

包括多个凹槽的折射格子形成在
折射格子透镜的一个表面上。

复眼微透镜的表面为具有多个凹槽的折射格
子

审
查
员
观
点

对比文件2评个别从权
20
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二、案例分析—案例2

21

本申请通过相消干涉使光均匀化

本申请 对比文件1

【技术分析】
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二、案例分析—案例2

本申请利用的是通过相消干

涉使光均匀化的原理

折射光学系统包括具有多个凹

槽的折射格子透镜

在权1中限定折射光学系统，

并进一步限定包括折射格子透

镜的折射光学系统的作用

对比文件1利用的是复眼微

透镜使光均匀化的原理

复眼微透镜不包括具有凹槽的

折射格子透镜

对比文件1因公开的复眼微透

镜的原理与本申请不同，而不

可能给出相关技术启示

22

【思路分析】
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二、案例分析—案例2
1OA修改后的权利要求1

一种执行激光晶化的方法

产生激光束

通过使用折射光学系统使激光束
折射，以使激光束的强度在激光
束的焦平面处均匀化

将强度被均匀化的激光束施加到
安装在工作台上的目标基底

折射光学系统包括折射格子透镜

包括多个凹槽的折射格子形成在
折射格子透镜的一个表面上，从
而使激光束分成多个子激光束并
在所述多个子激光束之间发生相
消干涉而使激光束的强度均匀化

23

对比文件1的复眼微透镜使光均匀化的原理
与通过相消干涉使光均匀化的原理不同

若在权利要求1中仅进一步限定折射光学系
统包括折射格子透镜(从权2的特征)，争辩
不是很充分

在权利要求1中进一步限定折射光学系统包
括折射格子透镜(从权2的特征)+利用相消干
涉使激光束的强度均匀化的的特征，争辩理
由更为充分

修改和争辩：
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二、案例分析—案例2

本申请的权利要求1 对比文件3

一种执行激光晶化的方法 降低相干性提高激光强度均匀性的方法

产生激光束 光源产生激光束

通过使用折射光学系统使激光束折射，
以使激光束的强度在激光束的焦平面处
均匀化

通过扩散器14使得激光束折射形成多个
子激光束，并引入自由相位异质性，消
除空间相干性，提高光束截面的均匀性

包括多个凹槽的折射格子形成在折射格
子透镜的一个表面上，从而使激光束分
成多个子激光束并在所述多个子激光束
之间发生相消干涉而使激光束的强度均
匀化

将强度被均匀化的激光束施加到安装在
工作台上的目标基底

强度被均匀化的激光束照射在目标平面
22上

折射光学系统包括折射格子透镜 扩散器14具有多个凹槽，形成折射格子

2OA：审查员新引对比文件3评创造性

24
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二、案例分析—案例2

25

降低空间相干性并且改善从相干光源发射的光束的均
匀性的设备和方法
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二、案例分析—案例2

对比文件1与对比文件3结合

对比文件1公开了激光晶化过程和在激光晶

化过程中激光光束需要均匀化

对比文件3公开了均匀化的装置和方法可应

用于激光晶化过程

对比文件1

激光晶化过程
强度被均匀化的激光束施加到

安装在工作台上的目标衬底4上

采用光源照射处理衬底时，将衬底

置于光源的焦平面处为常规技术

权利要求1区别于对比文件3的特征

激光用于激光晶

化

强度被均匀化的激光束施加到

安装在工作台上的目标基底
强度在激光束的焦平面处均匀化

2OA：
审查员观点

26
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二、案例分析—案例2

对比文件3的扩散器14：
起散射作用，会消除激光的相干性；
改变光的传播，不会使激光束分成多个子束

27

【技术分析】
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二、案例分析—案例2

28

对比文件3的扩散器

本申请的折射格子透镜

权利要求1中已限定了折射格

子透镜和相消干涉的相关特征

在权利要求1中进一步限定

“一个”折射格子透镜，并且

“通过折射格子透镜”分束

【思路分析】
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二、案例分析—案例2

2OA修改后的权利要求1

一种执行激光晶化的方法

产生激光束

通过使用折射光学系统使激光束折射，
以使激光束的强度在激光束的焦平面
处均匀化

将强度被均匀化的激光束施加到安装
在工作台上的目标基底

折射光学系统包括一个折射格子透镜

包括多个凹槽的折射格子形成在折射
格子透镜的一个表面上，从而通过折
射格子透镜使激光束分成多个子激光

束并在所述多个子激光束之间发生相
消干涉而使激光束的强度均匀化

29

对比文件1的光

学系统是相干

成像

对比文件3的扩

散器消除了激

光的相干性

经过透镜的光

可能会聚焦到

一点，而不是

均匀地分布在

焦平面上

对比文件1和对

比文件3无法结

合，即便能结

合也无法得到

本申请

修改和争辩
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二、案例分析-案例2(2019.4授权)

小结
 一通：针对对比文件1加入结构特征和效果特征，
可使独权1与对比文件1的区别清楚地呈现，从而
可更好地说服审查员认可创造性

 二通：当前的权利要求1可与对比文件3较好地区
分，陈述对比文件3中的扩散器与本申请中的折射
格子透镜的作用不同即可，其与对比文件1所公开
的激光晶化不可结合。此时在权利要求1中进一步
限定是折射格子透镜使激光束分束，可更好地突出
本申请的发明点，进而能使审查员容易认可创造性

30
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二、案例分析—案例3(不清楚)

一种液晶显示器，包括

第一基底

栅极线和数据线 设置在第一基底上

第一钝化层 连接到栅极线和数据线

第一电极 设置在薄膜晶体管上

第二钝化层 设置在第一电极上

第二电极 设置在第二钝化层上

其中，第一电极的第一边缘和第二钝化层的第二边缘具有大体上彼此相同的平
面形状，第二钝化层的第二边缘突出得比第一电极的第一边缘多

1OA：不清楚

审查员指出：权利要求1中记载了特征“第一电极……第一边缘多”，但是没有
清楚限定第二边缘在哪个方向上比第一边缘突出得多，使得权利要求1请求保护
的范围不清楚。

31

【案情介绍】
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二、案例分析—案例3

32

W2>W3
第二钝化层180y的边

缘比第一电极270的边

缘突出得多

可以防止第二钝化层

180y上方的第二电极

191与第二钝化层

180y下面的第一电极

270连接

技
术
分
析
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二、案例分析—案例3

第二钝化层的

第二边缘突出

得比第一电极

的第一边缘多

审查员

要清楚限定在哪个

方向上第二绝缘比

第一边缘突出得多

与审查员沟通之后

从第二钝化层的作

用来限定会明白如

何突出得多 申请人

要限定出在哪个方

向上会明显缩小保

护范围

33

【思路分析】
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二、案例分析—案例3（2019.5授权）

权利要求1的修改：

…

…

…

其中，第一电极的第一边缘和第二钝化层的第二边缘具
有大体上彼此相同的平面形状，第二钝化层的第二边缘突
出得比第一电极的第一边缘多，从而防止设置在第二钝化
层上的第二电极与设置在第二钝化层下面的第一电极连接
。

34

【修改方案】
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二、案例分析—案例4(缺必特)
一种显示装置，所述显示装置包括：
显示面板，被构造为显示图像；
缓冲构件，被构造为保护显示面板的后侧；以及
声音元件，被构造为产生声音并且附着在缓冲构件的后侧上，
其中，声音元件包括一对电极以及在所述一对电极之间的振动材料层。

35

审查员观点：

技术问题

• 不单独安装扬声器

的情况下发声或不

增加触摸面板而感

测触摸

必要技术特征

• 显示装置如何发声

以及如何感测触摸

缺少必特

• 加从权15的特征

• 加从权16的特征

振动材料层被构造为
响应于振动来产生电
压，输入到包括显示
装置的装置的充电功
能的电压产生对电池
的充电

振动材料层被构造为响应于
外力产生非可听频率振动的
变化，输入到包括显示装置
的装置的触觉功能的非可听
频率振动的变化通过触觉感
测功能产生对外力的感测

此案的一通二通均为创造性，审查员在三通时指出缺必特

案
情
介
绍



MING & SURE INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

二、案例分析—案例4

36

对应于从权15

【技术分析】
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二、案例分析—案例4

37

对应于从权16 对应于从权17

【技术分析】
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二、案例分析—案例4

38

使显示装置在不

安装单独的扬声

器的情况下产生

声音

多个实施例，

对应于并列的从

权14-17

声音元件产生声

音并且包括一对

电极和置于其间

的振动材料层
加入功能性特征

与审查员

沟通

并从权会

缩小范围

&不合理

加效果特

征可使狡

权的范围

相对大

思
路
分
析
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二、案例分析—案例4（2019.4授权）

39

【修改和争辩】

修改后的独立权利要求1 意见陈述—关于缺少必要技术特征

一种显示装置，包括： 本申请要解决的技术问题是：
在不安装单独的扬声器的情况下产生声
音或者在不增加单独的触摸面板或触摸
传感器的情况下感测触摸或操作

显示面板，被构造为显示图像；

缓冲构件，被构造为保护显示面板的
后侧；

声音元件，被构造为产生声音并且附
着在缓冲构件的后侧上，使得显示装
置在不安装单独的扬声器的情况下产
生声音，

权1的技术方案至少可解决在不安装单
独的扬声器的情况下产生声音的技术问
题，而没有必要解决本申请所有的技术
问题

其中，声音元件包括一对电极以及在
所述一对电极之间的振动材料层。

至于要解决的感测触摸的问题，是声音
元件可另外实现的功能，不是必要的
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三、总结
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针对审查员所指出的缺陷在修改权利要求
时加入功能性特征的考虑因素

前提：确保不超范围，在说明书中有明确记载

提示—在新申请阶段（如在撰写时），在说明书中
描述相对结构/步骤特征所起的作用/效果

权衡：

申请人—要使权利要求获得尽可能大的保护范围

审查员—要满足授权的各种条件

与申请人和审查员的沟通
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