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光电技术发明审查部

引言

1、遵从发明创造性的审查原则
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审查指南第二部分第四章第3.1节审查原则

审查发明是否具备创造性，应当审查发明是否具有突出的
实质性特点，同时还应当审查发明是否具有显著的进步。

在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的
技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的
技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。



光电技术发明审查部

引言
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审查指南第二部分第四章第3.2.1节

判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对所
属领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是
否显而易见。

判断是否显而易见，通常按照“三步法”进行。

2、依照发明创造性的审查基准



光电技术发明审查部

引言

3、需要注意之处
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3.1  申请人自定义公式对于创造性评判的影响

3.2  复杂多变的公式形式对于创造性评判的影响

3.3  如何考量公式之间的关联性



光电技术发明审查部

案例1：自定义公式

案例2：公式的变形

案例3：多个公式的关联

主要内容
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光电技术发明审查部

案例1

1. 一种液晶显示器的背光源，包括：

LED光源（180）；

导光板（160），包括至少两个薄层（
162，164）；

其中，所述导光板包括形成在面对光源
的导光板的光入射部分上的棱镜图案（
168），

其中，所述棱镜图案形成为具有由下列
公式确定的长度：

%100*
1

N

N

L

PL 


其中，PL表示棱镜图案的长度，L表示光入射部分的长度，而N是LED光
源的数目。
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光电技术发明审查部

案例1

权利要求1与D1的区别技术特征为：其中，所述棱镜图案形成为具有由下列

公式确定的长度：

%100*
1

N

N

L

PL 


技术效果：相比较传统棱镜图案在相应于LED灯的每一个区域形成的

方法，本发明的棱镜图案的形成过程可被简化。
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光电技术发明审查部

案例1

文献1
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光电技术发明审查部

案例1

文献2
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光电技术发明审查部

案例1

本申请 文献1 文献2

%100*
1

N

N

L

PL 


在整个端面中形
成棱镜图案

LED光源的数量为3
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光电技术发明审查部

案例1-小结

“自定义公式”并不必然使技术方案具备创造性；

 “透过现象看本质”，由表及里，准确解读自定义公
式所蕴含的技术内涵。
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光电技术发明审查部

目录
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案例2：公式的变形
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光电技术发明审查部

案例2

1. 一种三相流体的各自流量检测方法，其特征在于，包括如下步骤：

1) 采样，测量流体的相对介电常数εr，密度d，温度t，流量Q；

2)建立方程数学模型：

质量百分数公式： X+Y+Z＝1 (1) 

建立相对介电常数公式： aX+2.2Y+Z＝εr (2) 

建立密度公式： 1000X+865Y+0.717Z＝d (3) 

式中：X、Y、Z分别设为液体中含水的质量百分数、原油的质量百分数、
天然气的质量百分数；其中水的相对介电常数为ε水＝a；水的介电常数
随温度校正方程a＝88+0.36×(0-t)；εr为测量流体的相对介电常数；d
为测量的流体密度，单位为千克/立方米；

3)采用矩阵法解步骤1)的液体中含水的百分数X、原油的百分数Y以及天
然气的百分数Z，建立行列式：
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光电技术发明审查部

案例2

4)各种流体流量计算：通过流量计测量瞬时液体总流量Q，瞬时水流
量Q水＝Q×X；瞬时油流量Q油＝Q×Y；瞬时天然气流量Q气＝Q×Z。
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光电技术发明审查部

D1

区别技术特征：本申请采用矩阵法求解，得到三个未知数X、
Y、Z的数值，从而得到油液混合流体中水、原油和天然气的
质量百分比。
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光电技术发明审查部

D2：

16



光电技术发明审查部

案例2

本申请

D2
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光电技术发明审查部

案例2-小结

公知公式的具体应用

不看形式看实质
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光电技术发明审查部

坐标原点变化
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坐标轴的选取、归一化处理、去噪等等



光电技术发明审查部

案例1：自定义公式

案例2：公式的变形

案例3：多个公式的关联
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光电技术发明审查部

什么是特征之间的关联性？

特征之间的相互关联、相互作用，包括：

 工作方式中的条件关系：在室温和1个标准大气压下，测

量某液体的体积

 机械结构中的配合关系：齿轮齿条组成的传动机构、电容

电阻构成的电路

 物质间的化学反应关系：物质A、物质B、催化剂C反应生

成聚合物M

 ……
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光电技术发明审查部

公式之间的关联性

1. 一种微型摄像镜头，包括第一透镜和第二透镜，……：

VP1≥56.1以及23.0≤VP2＜35；（1）

0.4＜(P1R2-P1R1)/(P1R1+P1R2)≤0.4975（2）

1.0＜|f2/f1|≤1.606； （3）

1.0＜|P2R2/P1R1|≤1.2062 （4）

其中P1R1、P1R2为第一透镜的物方、像方曲率半径；P2R1、P2R2为第二透镜的物
方、像方曲率半径。

 dnrrnn

rnr
f

)1()()1( 12
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


若调整了第一透镜的物方或像方曲率半径P1R1、

P1R2以满足公式（2），则第一透镜的焦距f1

也会产生变化，那么|f2/f1|的值就会发生变化，

甚至|P2R2/P1R1|也产生变化。
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光电技术发明审查部

案例3：变焦透镜以及包括该变焦透镜的摄像装置

案例3

衍射光学部：对望
远端的色像差进行
校正

折射光学元件：对
广角端的色像差进
行校正（采用高的
反常分散特性的固
体材料）
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光电技术发明审查部

本申请

1. 一种变焦透镜，包括： 设置在孔径光阑的物体侧的前透镜单元，该

前透镜单元至少包括一个具有正能力的衍射光学部；以及设置在孔

径光阑的像侧的后透镜单元，该后透镜单元至少包括一个由固体材

料制成且具有正折射力的折射光学元件，其中，当vd和θgF分别是

折射光学元件的材料的阿贝数和部分分散比、fD和fN分别是衍射光

学部和折射光学元件在空气中的焦距时，满足以下表达式：

0.755＜θgF-(-1.665×10-7·νd3+5.213×10-5·νd2-

5.656×10-3·νd) ＜1.011， (1)

80＜fD/fN＜800                      (2)
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光电技术发明审查部

D1-变焦透镜

区别特征为公式（1） 0.755＜θgF-(-1.665×10-

7·νd3+5.213×10-5·νd2- 5.656×10-3·νd) ＜1.011
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光电技术发明审查部

D2-变焦透镜

公开了νd=17.7，θgF=0.686，满足权利要求1的公式（1）

作用：采用高局部折射率材料，对广角端像差进行校正。
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光电技术发明审查部

D1与D2是否具有结合启示？

权利要求1 D1 D2

变焦透镜 √ √

前透镜单元 √ √

后透镜单元 √ √

衍射光学部 √ ×

折射光学元件 √ √

表达式（1） × √

表达式（2） √ ×

表达式（1）：仅涉及折射元件的阿贝数和部分分散比，与光学元件本
身材料的特性有关

表达式（2）： fD/fN ，

焦距取决于透镜材料及透镜结构参数

 dnrrnn
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光电技术发明审查部

D1与D2能否结合？

透镜材料的折射率n，选择范围较小（通常在1.4-1.9）；

透镜结构参数如曲率半径r、厚度d，调节范围相对较大；

基于D2的启示选择其所披露的折射元件（满足表达式（1
））时，通过设置合适的透镜结构参数，仍然能够满足表
达式（2）中对于焦距比值的要求。

结论：D1、D2具有结合启示

 dnrrnn
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光电技术发明审查部

思考：
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1. 一种微型摄像镜
头，……：

0.6＜f1/f≤0.80    (1)

69＜vdA            (2)

……

0.30＜RA/f＜0.40   (7)

文献1公开了公式（7），但不满足公式（1）、（2）

文献1还进一步教导了25＜vdA＜66，这与本申请的vdA>69是相反的

公式（1）（2）（7）密
切关联



光电技术发明审查部

案例3-小结

公式之间的关联性对于创造性评判的影响；

 整体考量原则
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光电技术发明审查部

总结

1、遵从创造性审查的一般原则

2、是否具有创造性：不看形式看实质

3、与发明贡献点无关的公式，并不会使发明具有

突出的实质性特点和显著的进步
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